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Kiitos, että valitsitte ProSafety-hätäsuihkut, jotka on valmistettu laadukkaista 
materiaaleista turvallisuutenne takaamiseksi. ProSafety-hätäsuihkut on suun-
niteltu minimoimaan onnettomuuksien vaikutukset, joille työntekijät voivat 
altistua, ja
jotka voivat aiheuttaa vakavia vammoja.

Ensimmäiset 10–15 sekuntia ovat kriittisiä 
vaarallisille, erityisesti syövyttäville aineille 
altistumisen jälkeen. Hoidon viivästyminen, 
vaikka vain lyhyen ajan, voi aiheuttaa vakavia vammoja.

ProSafety-hätäsuihkut on suunniteltu aktivoitavaksi alle 
1 sekunnissa, ja ne pysyvät aktivoituina, kunnes käyttäjä 
sulkee venttiilin.

Vartalosuihkut ovat suunniteltu ja tarkoitettu asennettaviksi 
kohteisiin, joissa työskentelevät henkilöt voivat altistua syövyttävien 
ja vaarallisten kemikaalien iho- tai silmäkontaktiin mahdollisesti 
vaarallisella alueella. 

Hätäsuihkuja käytetään vahinkotapauksissa silmien ja vartalon 
huuhtelemiseen vaarallisista kemikaaleista. Riittävän huuhteluajan 
jälkeen vahingoittunut henkilö voidaan siirtää jatkohoitoon.  

Vartalosuihkun vetokahva avaa palloventtiilin ja vettä alkaa virrata 
suihkunpäästä hätäsuihkustandardien vaatimalla virtausmäärällä.
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VAROITUS!
•	 Älä käytä ProSafety-hätäsuihkua lukematta kokonaan tätä käyttöohjetta.

•	 Järjestelmän asennus ja huolto tulee tehdä vain koulutetun henkilöstön (valtuutetun putkimie-
hen ja sähköasentajan) toimesta.

•	 Tarkista kaikki kiinnikkeet ja venttiilit, jotka ovat saattaneet löystyä kuljetuksen aikana.

•	 Hätäsuihkuun tulevan veden on oltava juomakelpoista.

•	 ProSafety-hätäsuihku tulee sijoittaa mahdollisimman lähelle vaarallista aluetta.

•	 ProSafety-hätäsuihku tulee sijoittaa alueelle, jossa lisävaaraa ei tapahdu.

•	 Suositeltu veden lämpötila on 16-37°C.

•	 Kaikkien vaarallisille aineille altistuvien työntekijöiden on käytettävä järjestelmää asianmukai-
sella ja oikealla tavalla. Soveltuva sijainti hätäsuihkulle tulee määrittää ja tarvittava käyttöopas-
tus tulee antaa henkilöstölle.

•	 Hätäsuihkun tulee olla käyttövalmiina hätätilanteita varten.

•	 Pura osat pakkauksesta ja tarkista, että kaikki osat paikallaan. Jos osia puuttuu, älä asenna 
suihkua ennen kuin saat puuttuvat osat.

•	 Huuhtele vesijohtolinja ennen asennuksen aloittamista ja myös asennuksen päätyttyä.

•	 Tarkista hätäsuihku vuotojen varalta. Vedensyöttö tulee olla aina toiminnassa vaarallisella 
alueella työskennellessä.
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1.	 Jalustan yhdistäminen suihkuun ja vartalosuihkun 
putkeen (nro: 1–1) kierretään huolellisesti kiinni.  

2.	 Toinen vartalosuihkun putki ja suihkuosa (nro: 2–2) 
kiristetään yhteen.  

3.	 Kolmas vartalosuihkun putki ja suihkuosa (nro: 3–3) 
kiristetään yhteen.  

4.	 Suihkunpää alapuolelta (nro: 4–4) kiristetään yhteen; 
suihkunpään tulee olla jalustassa näkyvissä.  

5.	 Tiiviyden varmistamiseksi tulee käyttää teflon-nau-
haa tai muuta vastaavaa putkitiivistettä.  

6.	 Valmiiksi koottu suihku kiinnitetään lattiaan neljästä 
jalustalaipan reiästä, jotka ovat jalustan kiinnityskoh-
dassa. Kiinnitykseen voi käyttää M10-pultteja.  

7.	 Suihku voidaan liittää suoraan vesijohtoverkkoon 1” 
yhteellä.  

8.	 Suihkun venttiilejä tulee käyttää viikoittain toiminnan 
varmistamiseksi ja järjestelmän käyttövalmiuden yllä-
pitämiseksi.  

•	 Yksinkertainen ja kompakti rakenne

•	 Laaja valikoima eri versioita asiakkaan tarpeiden 
mukaan  

•	 Helppo ja nopea asennus  

NRO KUVAUS MATERIAALI

5 Vetokahva suihkun aktivointiin Sinkitty, maalattu  teräs

4 Veden sisääntuloyhde 1" (sisäkierre) Sinkitty, maalattu  teräs

3 Putket Sinkitty, maalattu  teräs

2 1" Palloventtiili Sinkitty, maalattu  teräs

1 Suihkupään siivilä (Ø300mm) Sinkitty, maalattu  teräs
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KÄYTTÖ
•	 Jokaisen vaaralliselle aineelle altistuneen henkilön tulee puhdistaa silmänsä, kasvonsa tai altis-

tuneet kehonosat avaamalla vartalosuihkun palloventtiili.  
•	 Jos alueella on useita vaaratekijöitä, alueella tulee olla useampia hätäsuihkuja.  

 

HUOLTO
•	 Pese laite lämpimällä vedellä ja pesuaineella ja kuivaa jokaisen käytön jälkeen.  
•	 Kalkkeutumisen tai tukkeutumisen välttämiseksi aktiovi suihku viikoittain.   

EU-VAATIMUKSENMUKAISUUSVAKUUTUS (Alkuperäinen EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus)
Toimittaja 
Projecta Oy
Lukkosepänkatu 14
20320 TURKU 
Puh: +358 (0)20 771 30
info@projecta.fi
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Laite: Silmäsuihku
Tuotemerkki: ProSafety
Malli/tyyppi: PROS15021500 (15021500)
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